
マックエイトのプリント板用端子 チェック用
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品番 H プリント板取付穴径
SA-1-1 3.0 φ0.8
SA-1-2 5.0 φ0.8

品番 A B C D プリント板
取付穴径

SE-1-1 1.0 0.7 1.0 0.48 φ0.5
SE-1-2 1.0 0.7 1.5 0.48 φ0.5
SE-1-3 1.0 0.7 2.0 0.48 φ0.5
SE-2-1 1.5 1.0 1.0 0.78 φ0.8
SE-2-2 1.5 1.0 1.5 0.78 φ0.8
SE-2-3 1.5 1.0 2.0 0.78 φ0.8
SE-2-4 1.5 1.0 3.0 0.78 φ0.8

● プリント基板板厚 t1.0、t0.8 に使用するチェック端子です。
● 材質……黄銅
● 処理……ニッケル下地金メッキ

● プリント基板板厚 t0.6 以下に使用するチェック端子です。 
● セラミック基板、フレキシブル基板等に御利用下さい。
● 材質……黄銅
● 処理……ニッケル下地金メッキ

● まわりに背の高い部品がある
場合に御利用下さい。

● チェックの他、途中に部品も
取付ける事が出来ます。

● 材質…黄銅
● 処理…ニッケル下地金メッキ
● 推奨取付穴…φ 1.6TH
　　　　　　　 φ 4 ランド

■品番　A　B
CT-8-20　20　8
CT-8-25　25　10.5

■品番
CT-8-30

ロジック用チェック端子　プリント板板厚 t1.0、t0.8

ロジック用チェック端子　プリント板板厚 t0.6 以下

ロングチェック端子

SA シリーズ　（1 パック 1000 本入）

SE シリーズ　（1 パック 1000 本入）

CT-8 シリーズ　（1 パック 100 本入）
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